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Balatonudvari Koézség Onkorményzat Polgarmestere a katasztrofavédelemrdl és a hozza
kapcsolddd egyes torvények modositasardl szolo 2011. évi CXXVIIL térvény 46.§ (4)
bekezdése szerinti hataskorében a veszélyhelyzet kihirdetésérdl sz616 40/2020. (IIL.11.) Korm.
rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben kapott felhatalmazas alapjan, az épitett kornyezet
alakitasarol és védelmérdl szoldo 1997. évi LXXVIIL torvény 62. § (6) bekezdésének 6.
pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi dnkormanyzatairdl sz616 2011.
évi CLXXXIX. torvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjdban, valamint az épitett kornyezet
alakitasarol ¢és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL torvény 6. § (1) bekezdésében
meghatarozott feladatkorében eljarva, a telepiilésfejlesztési koncepciorol, az integralt
telepiilésfejlesztési stratégiarél ¢€és a telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes
telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szold 314/2012. (XI1.8.) Korm. rendelet 28. § (1)
bekezdésben biztositott véleményezési eljaras jogkdrében eljard6 Veszprém Megyei
Kormanyhivatal,  Balaton-felvidéki Nemzeti  Park  Igazgatosag, Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag, Veszprém Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag, Kozép-
Dunantili Viziigyi Foéigazgatosag, Budapest Févaros Kormdanyhivatala, Innovacids ¢és
Technologiai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Miniszterelndkség, Nemzeti Média-
¢s Hirkozlési Hatosdg, Veszprém Megyei RendOr-fokapitdnysag, Veszprém Megyei
Onkormanyzat, Orvényes Kozség Onkormanyzata, Vaszoly Kozség Onkormanyzata,
Dorgicse Kozség Onkormanyzata, Balatonakali Kozség Onkorminyzata, valamint a
partnerségi egyeztetés szabalyairdl szolo 6/2017. (VI.16.) dnkormanyzati rendelet alapjan
lefolytatott partnerségi egyeztetés lefolytatasaval a kovetkezoket rendeli el:

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatalya és alkalmazasa

1.§ (1) A rendelet hatalya al4 tartozo teriileten az Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési
Kovetelményekrdl szl Kormanyrendelet (tovabbiakban: OTEK) elirasait az e rendeletben
foglaltakkal, valamint Magyarorszadg és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl
sz010 2018. évi CXXXIX.torvénnyel egyiitt kell alkalmazni.
(2) A rendelet melléklete: 1. melléklet: Szabalyozasi terv (tovabbiakban: SZT) és
jelmagyarazata.

(3) Az SZT szerinti kotelez6 szabalyozasi elemektdl eltérni csak az SZT modositasaval
lehet.

(4) Az SZT szerinti javasolt szabalyozasi elemek iranyado jellegliek, a magasabb rendii
jogszabalyok és jelen rendelet eldirasainak betartasa mellett valtoztathatok.

(5) Az SZT szerinti mas jogszabaly altal elrendelt szabalyozési elemeket az adott
jogszabaly eldirdsainak megfelelden kell betartani.



2. Ertelmez6 rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazasaban:

1.Kialakult allapot: Ovezeti paraméterekre alkalmazott jellemzd, olyan teriiletek dvezeteinél
kertil alkalmazasra, amelyek kialakulasa a jelenleg megadhaté paraméterektdl eltéré modon
tortént meg.

2.Melléképiilet: Foépitmény(ek) rendeltetésszerli hasznalatat, miikodtetését eldsegito,
kiegészitd szerepti éplilet. Melléképiilet a

a) jarmitarold (6nalld garazs),

b) nyari konyha, mosdkonyha, szaritd,

c) taroloépiilet (tlizeldanyag-tarold, szerszamkamra, tovabba szin, fészer, magtar, cstir),

d) kazanhaz,

¢) mihely, miiterem, és

f) specialis rendeltetést kiszolgalo épiiletek.

3. Mobilhaz: Késztermékként egyben, vagy elemeiben az épitési helyszinre szallitott épiilet.

4. Telek legkisebb szélessége: A telek épitési helynél, utca feléli homlokzat vonaldn mért
szélessége.

II. FEJEZET
A TELEPULESRENDEZESI FELADATOK MEGVALOSULASAT BIZTOSITO
SAJATOS JOGINTEZMENYEK

3. Telekcsoport ujraosztasa

3.§ Ahol az SZT jeloli, a teriiletre vonatkozo helyi épitési szabélyzat elfogaddsa utan a
beépithetdség feltételeként a telkeket az eldirasoknak megfeleld épitési telekké kell alakitani
az érintett telekcsoport - legalabb telektombonként torténd - Gijraosztasaval.
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4.§ (1) Amennyiben a megvalositani kivant fejlesztésekkel kapcsolatban kotelezd
onkormanyzati feladat keletkezik, az dnkorményzat és a fejlesztd, illetve ingatlantulajdonos
telepiilésrendezési szerzOdésben tisztazhatja az ¢épités kiilonds, kozérdek ¢és a jogos
maganérdek kiegyenlitésével dsszefliggd feltételeit.
(2) A telek beépitési feltételeinek teljesitése érdekében a tulajdonosoknak - a
kozmiivesités €s a biztonsdgos megkozelités érdekében, - SZT-n meghatarozott méreti
kozteriiletek kialakitasat a telek kozteriilet felé eso részének atadasaval kell biztositani.

(3) Az utépités és kozmiivesités a telektulajdonosok kotelezettsége.

IIL. FEJEZET
AZ EPITETT KORNYEZET ALAKITASA

5. Epités altalanos szabalyai

5. § Amennyiben e rendelet nem hatdroz meg beépithetd teleknagysag minimumot, abban az
esetben az Ovezeti eldirdsokban szerepld legkisebb kialakithatd teleknél kisebb méretii
meglévo épitési telek is beépithetd, amennyiben az Osszes telepitési tavolsagra vonatkozo
el6iras betarthatd és a szomszédos telkek beépithetdségét nem korlatozza.



6. § (1) Balatonudvari kozigazgatasi teriiletén nem helyezhetd el

a) elektromos gépjarmii  toltdallomas kivételével {izemanyagtoltd, onallo
parkolohdz;
b) dmlesztett anyag-, folyadéktarold €s gaztarold épitmény, konténer épitmény és
mobilhaz;
c) két évnél hosszabb id6tartamra mobilhaz, konténer, felvonulasi épitmény;
d) helyhez kotott miiszaki 1étesitményként lakdkocsi, utdnfutd és egyéb kozlekedési
eszkoz, és ilyen jelleggel elarusitohelyként sem mukodtethetd. E rendelkezést nem
kell figyelembe venni a mozg6 jarmiibol térténd arusitasnal, valamint az év barmely
napjan a telepiilés teljes teriiletén az alkalmi rendezvények iddtartama alatt.

(2) Kozmiivek létesitményei, miitargyai barmely 6vezetben elhelyezhetdk.

(3) Szakralis ¢épitmény Ovezettdl ¢és telekmérettdl fliggetleniil elhelyezheto,

mezégazdasagi teriileten legfeljebb 30 m?® bruttd alapteriilettel, legfeljebb 3%-os

beépitettséggel.

7.8 (1) Amennyiben az eldkertben értékes fa, kut illetve helyi védett épitmény all, a
rendeletben eldirt elokert méretétdl el lehet térni.
(2) A lako és 1diilo rendeltetés csak egy épiilettdomegben helyezhetd el az épitési telken.
Amelléképiiletek egy tovabbi épiilettomegben helyezhetdk el.
(3) Az ¢épitési helyen beliil tobb ¢épiilet is elhelyezhetd, azonban legalabb egy
foépitménynek az utca feldli épitési vonalon kell allnia. Atmend telek esetén, ha tobb 6
rendeltetésii épiilet 1étesiil, mindkét utca épitési vonala kotelezOen tartando.
(4) Elokertben fedett gépkocsi bealldo nem létesithetd.
(5) Oldalhataron all6 beépitési mod esetében az oldalkertben elhelyezhetdé gépkocsi
taroldsara szolgalo épitmény, nyarikonyha, terepszint alatti épitmény (pince) és bejarata.
(6) Oldalhataron allo6 beépitési mod esetén, 18 m telekszélességig az épiiletet a
telekhatartol legalabb 0,5, de legfeljebb 1 m-re kell elhelyezni, a 18 m-t meghaladé
telekszélesség esetén az épiiletet a telekhatartdl 1 m-re kell elhelyezni. Oldalhataron allo
épiilet esetében, az épitési hely hatara az épiilet oldalhatar feldli homlokzatvonala.
(7) Az oldalhataron all6 beépitési modnal az épiilet oldalhomlokzati hosszanak min.
80%-at az épitési hely hatadrvonalara kell elhelyezni.

8. § (1) Beépitésre szant teriileten a szerkezetileg 6nallo terepszint alatti beépités mértéke
legfeljebb a telek 15%-a lehet.
(2) Ha a telek, foldrészlet lejtése meghaladja a 10%-ot, az épiilet koriili rendezett terep a
természetes terepszinthez képest legfeljebb 1,5 m bevagassal vagy toltéssel 1étesitheto.
(3) A Munkécsy M. utca — Erkel F. utca — Bartok Béla utca — 71. sz. fout altal kozrezart
tomb be nem épitett telkein a terepszint a szomszédos telkek csatlakozd terepszint-
magassagahoz illeszthetd.

9. § Telepitési tanulmanyterv készitése kotelezd a telepiilés 2000 m’-t meghalado,
egybefiiggd fejlesztéssel érintett telkeire.

6. Telekalakitas

10.§ (1) Az épitési ovezetekben, Ovezetekben telek az eldirdsoktol eltéré nagysagban is
kialakithato:
a) kozmilétesitmény telke, illetve az SZT-n meghatarozott kozteriilet szabalyozas
végrehajtasa érdekében,



b) ha telekosztas soran, az eltérést elzetes geodéziai felméréssel bizonyitottan a
foldhivatali mérési hibahatar okozza,
¢) SZT-n jelolt maganut kialakitasa soran, vagy
d) szomszédos telkek rendezése soran.
(2) Beépitésre szant teriileten nytlvanyos (nyeles) telek nem alakithato ki.
(3) A kozteriileti kapcsolattal nem rendelkezd telkek megkozelitését magantttal kell
biztositani, az SZT-n feltiintetett modon.
(4) Uj épitési telkek minimalis telekszélessége
a) oldalhataron 4ll6 beépités esetén: 12 m,
b) szabadon all6 beépités esetén: 16 m.

7. A gépjarmii-elhelyezésre, és parkolo kialakitasa

11.§ (1) Lakas céljara szolgald rendeltetési egységek esetén az épitmények, onallo
rendeltetési egységek rendeltetésszerli haszndlatdhoz az orszagos telepiilésrendezési és épitési
kovetelmények szerint eléirt mennyiségli gépjarmi elhelyezési lehetoség masfélszeresét,
egyéb esetekben az orszagos telepiilésrendezési ¢€s ¢épitési kovetelmények szerinti
darabszamot kell biztositani. A gépjarmiivek elhelyezését a Vt-4 épitési ovezet kivételével a
létesitmény épitési telkén beliil kell biztositani. Amennyiben a biztositand6 parkoldoszam nem
egész szam, a kerekités szabalyait kell alkalmazni.
(2) A 10 gépjarmiinél nagyobb kialakitasu felszini parkoldhelyet fasitani kell. A fésitast
minden megkezdett 4 db parkolohely utan 1 db, lehetdség szerint nagy lombkoronat
noveld, a termdhelyi adottsdgainak megfeleld igényli, legalabb kétszer iskoldzott fa
telepitésével kell megvaldsitani.

8. Zoldfeliileti rendszer kialakitasa

12.§ (1) Uj kozutak, utcak kialakitdsanal 12-15 m szabalyozasi szélesség esetén legalabb
egyoldali fasor, 15 m szabalyozasi szélességtdl kétoldali fasor telepitését kell elvégezni.
(2) A zoldfeliileti rendszer részét képezd fasorok hianyainak potlasa a fasort
meghataroz6 fafajokkal torténhet, kivéve, ha a fasor hosszabb tdvi fenntartasa a
fadllomany teljes cseréjét teszi sziikségessé.
(3) Az eldkertek teriiletének legalabb 60%-at zoldfeliiletként kell kialakitani.

9. Kozteriileten elhelyezhetd épitmények

13.§ Kozteriileten pavilon csak ideiglenesen, az adott rendezvény id6tartamara helyezhetd
el.

) . IV.FEJEZET ]
MUVI- ES TERMESZETI ERTEKEK VEDELME

10. T4ji és természeti értékek védelme

14.§ (1) Beépitésre nem szant teriileten egy tagban 1,5 m-nél magasabb feltdltések vagy
bevagasok nem alakithatok ki. A terepfelszin formajanak kialakitasa legfeljebb 1:2,5 aranya
rézsl alkalmazésaval torténhet.
(2) A teleplilés kozigazgatasi terliletén uj kiilszini béanya, célkitermel6helynem
1étesithetd.



11. Kornyezetvédelem

15.§ (1) A levegd védelme szempontjabol védelmi Ovezetet igényld ¢épitmények
(légszennyezd forrasok) csak ugy alakithatok ki, hogy a tevékenység véddtavolsaga a
telekhatart ne 1épje tul.
(2) Az épitési dvezetek telkein kitermelt, vagy odahordott f6ld csak atmeneti jelleggel
tarolhato, legfeljebb a hasznélatbavételig. Nem kotott célu felhasznalas esetén a fold-
deponalast hat honapon belil meg kell szintetni, és gondoskodni kell az
ujrahasznositasarol vagy végleges elhelyezésérol.
(3) Balatonudvari teljes kozigazgatasi terlilete vizmindség-védelmi teriilet. A telepiilés
tertiletén vegyszertarolo, hulladékkezeld 1étesitmény — a komposztald telepet kivéve —
,szennyviziirité nem létesitheto.

12. Veszélyeztetett teriiletekre vonatkozo eldirasok, katasztrofavédelem

16.§ (1) A felszinmozgasra érzékeny 10sz0s-homokos lejtdk kornyezetében csak olyan
tevékenységek folytathatok, melyek nem veszélyeztetik a 16szfal, talaj allékonysagat.
(2) A vizfolyasok, a vizfeliiletek parti sdvjdban és az azzal szomszédos kozteriileteken
olyan miiszaki megoldasok alkalmazhatdok, melyek a vizvisszatartast és a vizelvezetést is
hatékonyan biztositjak.
(3) Az SZT-n jelolt dgazati jogszabalyok, miiszaki szabvanyok altal megéllapitott
a) védoteriiletek, véddovezetek,
b) biztonsagi savok, és
c) folyovizek, és arvizvédelmi karbantartasi sdvok figyelembe vétele kotelezd, azok
kiterjedése és hatara, valamint az azok teriiletén folytathatd épitési tevékenység
szabdlyai a mindenkor hatalyos jogszabalyok, illetve az egyes hatosagi eljarasokban
elrendeltek szerint alkalmazanddk a rendelet figyelembe vételével.
(4) Az SZT-n feltiintetett védotavolsagot ¢érintd ¢Epitési tevékenység esetén a
védotavolsag kezdo- és végpontjat a vizfolyasokra és vizfeliiletekre vonatkozdan a
meder ¢élek, az utak tengelye, a vasut sz€éls0 vaganya, valamint a vezetékek és egyéb
kozmiivek pontos helyének megallapitasa érdekében geodéziai méréssel kell pontositani.

7 r r 7 V. FEJEZET r 7 v r
KOZMUELLATAS ES ELEKTRONIKUS HIRKOZLES ELOIRASAI

13. Kozmiivekre vonatkozo altalanos rendelkezések

17.§ (1) Uj ut épitése, ut rekonstrukcioja esetén gondoskodni kell
a) tervezett kozmiivek egyidejii megépitéséral,
b) a meglevo kozmiivek sziikséges felujitasarol,
c) a csapadékvizek elvezetésérdl, valamint
d) belteriileten a kozvilagitas, kiilteriileti beépitésre szant teriileten és maganuttal
feltart teriileten a térvilagitas megépitésérol.
(3) Kozforgalom szamara megnyitott maganiton a kozmi jellegli szolgaltatasokat
(kiilondsen a csapadékviz-elvezetést és a térvilagitast,) a kozutakhoz hasonldan kell
biztositani.
(4) A kozmiivek épitési tevékenység miatti kivaltasakor a feleslegessé valt kozmiivet,
halozatot és létesitményt el kell bontani, az indokoltan foldben marado vezeték,
1étesitmény betomedékelését, felhagyasat szakszertien kell megoldani.



(5) A kozmiivezetékek atépitésekor ¢és 1) vezeték fektetésekor az ésszerii
teriiletgazdalkodas érdekében
a) az utak alatt a kdézmiivek elrendezésénél mindig a tavlati Osszes kozmil
elhelyezésére kell helyet biztositani,
b) a beépitésre szant teriileteken a kdzmiivezetékek helyét tigy kell kijeldlni, hogy a
rendeletben szabalyozott fasorok telepitését ne akadalyozzak meg.
(6) Az 0Okologiai haldzat magteriiletének Ovezetében, valamint tajképvédelmi
szempontbol kiemelten kezelendd teriilet Ovezetén erdmiivek koziil csak haztartdsi
méretii kiserdmii 1étesithetd épiileten elhelyezve.

14. Vizellatas

18.§ (1) Beépitésre szant teriileten 0j vizhaldzat csak a szennyviz kozcsatorna haldzattal
egylitt épithetd. A fogyasztdi csatlakozds nem helyezhetd iizembe a szennyviz kdzcsatorna
halézatra valo csatlakozas lizembe helyezését megeldzden.
(2) Koztertileten, 0j vizhaldzat épitésénél, rekonstrukcidjanal
a) DN 100 mm-es atméronél kisebb keresztmetszetli agvezetéket épiteni nem
szabad,
b) a halézatot korvezetékes rendszerként kell épiteni, amennyiben kozteriilet
rendelkezésre all,
c) azbesztcement anyagu csOvezeték nem épithetd.
(3) Ha a kozcsohalozatrdl a tlizi-viz igény nem biztosithatd, akkor helyi tiizi-viz tarozo
1étesitése, vagy a tlizi-viz igény csokkentése, valamint kisebb tlizszakaszok kialakitdsa
sziikséges.

15. Szennyvizelvezetés, szennyvizkezelés

19.§ (1) Uj szennyvizelvezetd vezetéket, halozatot a csapadékviz haldzattol elvalasztott
rendszerrel kell épiteni.
(2) Beépitésre nem szant teriileten elhelyezhetd épitményben keletkezd szennyviz,
legfeliebb 5 m’ mennyiségig vizzaré szennyviztaroloban akkor gyiijtheté, ha a telek
alland6 megkozelithetoségére a megfeleld paraméteri €és kiépitettségli kdzhalozati
utkapcsolat biztositott.
(3) Beépitésre nem szant teriileten viziigyi hatosag 4ltal engedélyezett egyedi
szennyvizkezeld berendezés akkor alkalmazhat6, ha:
a) a tisztitott vizek szamara a megfeleld felszini €l6viz befogadd rendelkezésre 4ll,
b) a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a befogaddhoz
igazitva az illetékes szakhat6sag meghataroz,
c) egy¢b elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatosagok
hozzajarulnak,
d) a kisberendezés védoteriilet igénye a targyi telken beliil biztosithato.
(4) Beépitésre nem szant teriileten, amennyiben a kozmiipo6tld berendezés telepitésének
barmelyik feltétele nem biztosithatd, az ¢épités feltételeként csatlakozni kell a
kozcsatorna haldzatra.

16. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés
20.§ (1) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitoképességét egészen a

végbefogadoig ellendrizni kell
a) minden 0,5 ha-t meghalado6 telekteriiletii beruhazas,



b) 1) telekosztasu teriilet beépitése esetén.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek csak akkor valdsithatok meg, ha a tobblet
felszini viztarozdsa megoldott, vagy megfelelé biztonsaggal tovabbvezethetd a
befogadoig.
(3) Karbantartés, illetve vizkarelharitds szaméara amennyiben a felszini vizek (folyo,
patakok, arkok) mederkarbantart6 parti savjat kozteriiletként nem lehet lejegyezni, ugy
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell a karbantartas lehetdségét biztositani.
(4) Csapadékviz idegen ingatlanra nem vezetheté at. A csapadékviz telken beliili
tarolasa, kezelése, hasznositasa biztositando.
(5) Ha az ingatlanon az elvezetendd csapadékviz mennyisége meghaladja a befogado
nyilatkozatban rogzitett mennyiséget, akkor a telken keletkezd csapadékviz visszatartasa
érdekében, miiszaki eldirason alapuld, méretezéssel igazolt mennyiség befogadasara
alkalmas telken beliili tarolo kialakitasa sziikséges, amelybdl késleltetve lehet a tulfolyd
vizet a befogadoba vezetni.
(6) Csapadékvizet a szennyviz-elvezetd csatorndba bevezetni tilos.
(7) A nyilt arkos vizelvezetd halozat feletti gépkocsi behajtok az arok vizszallito
képességét nem korlatozhatjak.

VL. FEJEZETFEJEZET o
AZ EGYES TERULETEKRE VONATKOZO RESZLETES ELOIRASOK

A BEEPITESRE SZANT TERULETEK RESZLETES OVEZETI ELOIRASAI

21.§ (1) Epitési telek csak teljes kozmiivesitettség megléte esetén épithetd be.
(2) Kertvarosias és falusias lakoéteriileteken:

a) A legfels6 padloszint magassdgnak az ¢épitési Ovezetben meghatarozott
¢piiletmagassagnal minimum 1,5 méterrel kell alacsonyabban lennie;
b) Az épitési dvezetek telkein az épitési vonal az épitési hely kozteriilet felé es6
hatarvonala.
¢) Uj foépitmények utca feloli homlokzata hosszanak legalabb 50%-at az épitési
vonalra kell illeszteni.

17. Lakoteriilet (L)

22.§ (1) Kisvarosias lakoteriileten (Lk)nem helyezhet6 el kulturalis, kdzosségi szorakoztato
rendeltetést tartalmazo épiilet.
(2) Kisvarosias lakoteriileten terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke a telek
beépithetdségével megegyezo.
(3) A homlokzatmagassag legnagyobb értéke Lk1 dvezetben 10,5 méter, Lk2 Svezetben
7,5 méter.
(4) Lk-1 ovezetben, csak az orszagos fout mellett kijelolt 15 méteres védoétavolsagon
beliil, zajvédelmi célbol, legfeljebb 2 m-rel novelhetd a terep magassdga. Az igy
kialakitott 0j terepfelszin esetében
a) a terepfelszin formdjanak meghatdrozasaval, legfeljebb 1:2,5 aranyu rézsii
alkalmazaséval gondoskodni kell a tajkép és telepiiléskép védelmérol,
b) 1 méternél magasabb lathato feliiletli tamfal nem épithetd.
(5) Kisvarosias lakoteriileten az egyes telkek kialakithatosdganak és beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:



Telek Beépités

kialakithato min. max.épiilet-
Ovezetijel ~ min. média max. mértéke  zoldfeliilet magassag
nagysiga : (%) (%) (m)
(m’)
Lk-1 2500 Sz 25 50 9
Lk-2 800 Sz 30 40 6,5

23.§ (1) Kertvarosias lakoteriileten (Lke) elhelyezhetd rendeltetések:

a) legfeljebb két 6nallo rendeltetési egységet magaban foglald lakdépiilet,
b) a helyi lakossag ellatasat szolgald, nem zavar6 hatasu kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato rendeltetésti éptilet, épiiletrész,
c) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis rendeltetésii épiilet, és
d) nem zavar6 hatasu kézmilipari tevékenységet szolgalo, legfeljebb 100 m” bruttd
alapteriiletiépiilet.
(2) Kertvarosias lakoteriilet épitési dvezet teriiletén:
a) legfeljebb nettd 5 m* alapteriiletii allattartast szolgalo épitmény helyezhetd el,
b) gépkocsi beallot elokertben nem lehet kialakitani. Eldkertben csak az
éptiletkortili jardat, a bejarathoz és a gépjarmiitdrolohoz vezetd feliiletet szabad
burkolni,
¢) fiirdémedence maximalis alapteriilete 50 m”.
(3) Kertvarosias lakoteriileten az egyes telkek kialakithatosaganak €s beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités
kialakithato min. max.épiilet-
Ovezetijel ~ min. média max. mértéke  zoldfeliilet magassag
nagysiga : (%) (%) (m)
(m’)
Lke-1 1200 0] 30 40 7

24.§

(1) Falusias lakoteriileten (Lf) elhelyezhetd rendeltetések:

a) legfeljebb 1 db, 2 lakdegységet magaban foglalo lakoépiilet,

b) nem zavard hatasti mezégazdasagi épitmény,

c) a lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglato épiilet,

d) szallashelyeket is tartalmazo szolgaltato épiilet,

e) helyi igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiilet.
(2) Falusias lakoteriileten allattartast szolgalo épitményt a telekteriilet 3%-an, legfeljebb
12 m? alapteriilettel lehet elhelyezni.
(3) Az Lf-2 jelt épitési Ovezetben az eldkert mérete 5 méter. A tobbi épitési Ovezetben a
kialakult allapothoz igazodo.
(4) Az Lf-3 és Lf-4 épitési ovezetekben allattartd épitmény nem helyezhetdk el
(5) L1f-3 épitési ovezetben egy telken csak egy épiilet helyezheto el.
(6) Lf-4 ¢épitési ovezetben a melléképiilettel egyiitt a telken legfeljebb két épiilettomeg
helyezhet6 el.
(7) Falusias lakoteriileten az egyes telkek kialakithatosaganak és beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:

(8)



Ovezeti jel

Lf-1
Lf-2
Lf-3
Lf-4

Telek
kialakithato
min.
nagysaga
(m’)

700

600

450

1000

médja

Sz
Sz

Beépités

max. mértéke
(%)

30
30
30
30

18. Vegyes teriilet (V)

25.8§ (1) A telepiiléskozpont vegyes teriileten (Vt)
a) tobb 0nallo rendeltetési egységet magaba foglald épiilet is elhelyezhetd.
b) Allattartas céljara szolgald épitmény az dvezetben nem helyezhet§ el.
c) Az épitési ovezetek teriiletén lakdépiilet legfeljebb 2 lakoegységet tartalmazhat.
d) A parkolok fasitva alakitandok ki: 3 parkoldhelyenként legalabb 1 db (legalabb

kétszer iskolazott) fa telepitendd.

min.
zoldfelulet
(%)

50
50
50
60

max.épiilet-
magassag

(m)

4,5
5

4,5
6,5

(2)Vt-5 ovezetben csak olyan épiilet helyezhet6 el, ami kornyezetre jelentds hatast nem
gyakorlo kereskedelmi, szolgaltato rendeltetést foglal magéba.
(3) Vt-4 épitési ovezetben az eld-, oldal- és hatsokert mérete:
a) elokert: 0 m,
b) oldalkert: 0 m,
c) hatsokert: 0 m.
(4) Vt-4 ¢épitési Ovezetben a délkeleti homlokzat legnagyobb homlokzatmagassaga: 15

m.

(5) A telepiiléskozpont vegyes teriileten az egyes telkek kialakithatosaganak ¢és
beépithetdségének paraméterei a kdvetkezok:

Ovezeti jel

Vit-1
Vit-2
Vit-3
Vt-4
Vt-5

Telek
kialakithato
min.
nagysaga
(m®)

1000
1000/K
3000

K

3000

médja

Sz
Sz
Sz
Sz
Sz

Beépités

max. mértéke
(%)

30
30
35
70
30

19. Udiiléteriilet (U)

min.
zoldfelulet
(%)

40
40
35
20
50

max.épiilet-
magassag

(m)

5
7,5/K
7,5
12

8

26.§ (1) Az egy tomegben elhelyezhetd epulet maximélis brutto alapteriilete Uii-1 épitési
dvezetben 400 m?, Uii-4 épitési dvezetben 500 m>.
(2) Az ep1t651 ovezetben parkolok kizardlag fésitva alakithatok ki: legalabb 1 db,
legalabb kétszer iskoldzott lombos fa telepitendd:
a) egyoldali, merdleges beallas esetén 3,
b) egyoldali, parhuzamos beallas esetén 2,



c) legalabb 2 m szélességli kozépsd zoldsavval kialakitott parkold esetén 6
parkolohely utan.
(3) Udiiléhazas iidiiléteriileten az egyes telkek kialakithatosaganak és beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités
kialakithato min. max.épiilet-
Ovezeti jel min. i max. mértéke zoldfeliilet magassag
nagysaga (o) (%) (m)
(m’)
Uii-1 4000 Sz 15 50 8(9,5%)
Uii-2 2500 Sz 10 50 6,5
Uii-3 1100 Sz 15 50 6,5
Uii-4 50000 Sz 10 75 8

* kizardlag f6¢épitmény esetén

27.§ (1) Hétvégi hazas iidiilSteriileten (Uh-1) az oldalkert mérete legalabb 3 m.
(2) Hétvégi  hazas diiloteriileten az egyes telkek kialakithatosdganak és
beépithetdségének paraméterei a kdvetkezok:

Telek Beépités
kialakithato min. max.épiilet-
Ovezetijel ~ min. média max. mértéke zoldfeliilet magassag
nagysiga : (%) (%) (m)
(m’)
Uh-1 550 Sz 15 60 4.5

20. Kiilonleges teriilet (K)

28.§ Kiilonleges teriileten az 5 gépjarmiiallasnal nagyobb parkolok kizardlag fasitva
alakithatok ki. Legalabb 1 db, legalabb kétszer iskolazott lombos fa telepitendd:
a) egyoldali merdleges beallas esetén 3,
b) egyoldali parhuzamos beéllas esetén 2,
c) legalabb 2 m szélességli kozépsod zoldsavval kialakitott parkolo esetén 6
parkolohely utan.

29.§ (1) Kiilonleges strand tertiletén (Kst) épiilet csak vendéglato, pihend, testedzo, 61t6z0,
tisztalkodd rendeltetést tartalmazo épitmény helyezhetd el,lako, 1idiild, szallas rendeltetést
tartalmazhat.
(2) Kiilonleges  strand  teriileten az egyes telkek kialakithatosaganak  és
beépithetdségének paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités

kialakithato min. max.épiilet-
Ovezeti jel min. i max. mértéke zoldfeliilet magassag

nagysaga (o) (%) (m)

(m’)

Kst 10.000 Sz 10 70 5



30.§ (1) Kiilonleges vizi-kdzlekedési, sport és turisztikai célu kikotd tertileten (Kki) épiilet

a kikotohoz €s a tertilet fenntartasahoz kapcsolodo rendeltetést tartalmazhat.

(2) Kki épitési ovezetben az épitési helyet a kialakult beépitési vonalhoz illeszkedve kell
meghatarozni, figyelembe véve, hogy a partvonaltél szamitott 30 m-en beliil épiiletek

nem helyezhetdk el.

(3) Kkiépitési Ovezetben az egyes telkek kialakithatésaganak ¢és beépithetdségének

paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités
kialakithato min.
Ovezeti jel min. modia max. mértéke zoldfeliilet
nagysaga ! (%) (%)
(m”)
Kki 5.000 Sz 10 40

max.épiilet-
magassag

(m)

6

31.§ (1) Kiilonleges bungalow kemping teriileten (Kbk) épiilet kulturdlis, sport,

szallasféréhely és szorakoztatdsi, valamint oktatasi, 1ill.
tartalmazhat.
(2) Kbk épitési ovezetben az eld-, oldal- és hatsokert mérete:
a) elokert: 4 m,
b) oldalkert: 5 m,

c) hatsokert: 10 m.

egészségligyi

rendeltetést

(3) Kiilonleges bungalow kemping épitési ovezetben az egyes telkek kialakithatésaganak

¢s beépithetdségének paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités
kialakithato min.
Ovezeti jel min. média max. mértéke zoldfeliilet
nagysaga ! (%) (%)
(m”)
Kbk K Sz 10 70

max.épiilet-
magassag

(m)

5

32.§ (1) Kiilonleges szabadidékozpont teriilete (Kszk) épitési dvezetbenépiilet kizarolag

kozosségi  szorakoztatd, kulturalis, rendeltetést,

szabadidOrendeltetést tartalmazhat.

vendéglato

épitmény  sport €s

(2) Kszkovezetbena telekhatar mentén kondicionalé ¢€s védelmi célu tobbszintes

zoldfeliilet telepitendd.

(3) Kiilonleges szabadidokozpont teriileténaz egyes telkek kialakithatosaganak ¢és

beépithetdségének paraméterei a kdvetkezok:

Telek Beépités

kialakithato min.
Ovezeti jel min. il max. mértéke zoldfeliilet

nagysaga (%) (%)

(m”)

Kszk 2.000 Sz 25 50

max.épiilet-
magassag

(m)

6



VII. FEJEZET
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK RESZLETES OVEZETI ELOIRASAI

21. Kozlekedési teriiletek dvezete (Ko)

33.8§ (1) Kozlekedési célra telket alakitani, teriiletet felhasznalni csak a vonatkozé agazati
szabvanyoknak ¢és eldirasoknak, az OTEK-nak és jelen tervnek megfeleléen szabad.
(2) A helyi kiiltertileti utak mentén épitmény az uttengelytdl 6-6 méterre helyezheto el.

22. Zoldteriilet (Z)

34.§ (1) Zoldteriileten épiilet:

a) pihenés, szabadido eltoltés,

b) vendéglatas, sport és kulturalis,

c) teriiletfenntartas

rendeltetést tartalmazhat.
(2) Az épitmények legfeljebb 5 m épiiletmagassaggal alakithatok ki.
(3) A balatoni vizpart-rehabilitdcids szabalyozasi kovetelményekkel érintett teriileten
fekvo zoldteriileteken kizardlag szalldshelyet nem tartalmazo vendéglatd, sport- és
szabadid6 rendeltetésii, valamint a teriilet fenntartasat szolgaléd épitmény helyezhetd el.
(4) Az 1000 m*-nél kisebb és 20 méternél keskenyebb zoldteriileten épiilet nem
helyezhet? el.
(5) Egyedi ovezeti eldirasok:

a) Kozpark (Zkp) beépitettsége legfeljebb 2%.

b) Kozkertben (Zk) a beépitettség értéke legfeljebb 3%.

23. Erdoteriilet (E)

35.8§ (1) Az erddk szabad latogathatosagat — tulajdoni allapottdl fiiggetleniil — biztositani
kell;
(2) Védelmi célu erdd (Ev) teriileten
a) épiilet nem helyezhetd el,
b) épitményt elhelyezni kizarolag természetvédelmi bemutatdsi, kezelési, kozjoléti,
vadgazdalkodasi, vagy erdészeti célbol lehet Ugy, hogy az erd6t védelmi
funkcidjaban nem akadalyozhatja,
c) kerités csak vadvédelmi, vagy természetvédelmi célbol 1étesithetd.
(3) Vizgazdalkodasi célu erd6 (Evz) terlileten épitmény nem helyezheto el.

24. Mezégazdasagi teriilet (M)

36.§ (1) Mezbgazdasagi teriileten a ndvénytermesztés, az allattenyésztés és az ezekkel
kapcsolatos termékfeldolgozas, termelés épiiletei helyezhetdk el.
(2) Tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriileten és az orszagos dkologiai
halézat magteriiletén fekvd mezdgazdasagi teriileten megljuld energiat hasznosito
berendezések csak épiileten €s csak haztartdsi méretben helyezhetok el. Egyéb
mezOgazdasagi teriileteken megujuld energiat hasznositd berendezések elhelyezhetok.
(3) Sajatos eldirasok a mezdgazdasagi teriilet dvezeteire:
a) 14 méternél keskenyebb telek nem épithetd be,
b) épiteni csak megmiivelt ingatlanokon lehet,



c) orszagos jelentdségli védett természeti teriileten 1évo szantd miivelési 4gh telken
¢épiilet nem helyezhet? el,

d) tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriileten és az orszagos
okologiai halozat Ovezetében fekvd mezdgazdasagi teriileten csarnok nem
helyezhet? el,

e) ideiglenes szerelt jellegli épitmény, lakdkocsi, lakokonténer, mobil lakohaz,
egyéb mobilhaz,fiirdémedence nem Iétesithetd, a kiilonféle kdzmiilétesitmények
csak novényzettel takartan, nyilt tiiziviztaroz6 csak Ma-fii teriileten helyezhetd el,

f) mezégazdasagi  ingatlanok  terepfelszine csak a  szélomivelés ¢és
gyiimolcstermesztés érdekében valtoztathaté meg, tereprendezési terv alapjan, max,
1 méter eltérésselmikroteraszok 1étesithetok,

g) a beépités helyén az éplilethez csatlakozdan készithetd bevagas legfeljebb 3
méteres mélységig,

h) az épiilet foldszinti padldvonala a csatlakozé eredeti legmélyebb terepszint f6lé
max, 50 cm-rel emelheto ki,

1) A tamfal lathat6 magassaga legfeljebb 1,4 méter lehet.

37.8§ (1) Az éltalanos mezdgazdasagi (Ma) terlileteken épitési igénnyel nem jard sportolasi
célu gyep, ill. erdd is 1étesithetd, amennyiben a természeti értékek sériilésével nem jar.
(2) Ma teriileten uj allattartd telepet, a csaladi sziikségletet meghalad6 Aallattartast
szolgalo épiiletet - a lovasturizmus céljait és az dshonos héazidllatok bemutatasat szolgald
¢épiilet kivételével - a Balaton-tomedert6l legkevesebb 1000 méter, egyéb felszini
vizektdl legkevesebb 200 méter tavolsagra lehet elhelyezni a (3)-(10) bekezdések
betartasaval.
(3) Ma-1 jelii,orszagos dkologiai halozat magteriiletével érintett mezdgazdasagi ovezet
teriiletén épitmény csak természetvédelmi kezelés és bemutatas céljabol helyezheto el.
(4) Ma-2  jelli, nagytdblds  mezOgazdasagi  teriileten  épiteni  kizarolag
sz010,gyiimoOlcsmiivelési  agban 1évo, ¢és ténylegesen igy mivelt teriileten, a
gazdalkodassal, és boraszattal Gsszefliggd épiiletet lehet, az alabbi feltételek szerint: az
¢épiiletmagassag a 4,5 métert, a homlokzatmagassag az 5 métert nem haladhatja meg.
(5) Ma-3 jel, borbemutaté Ovezet teriiletén a boraszattal, borkereskedelemmel,
borturizmussal kapcsolatos termelési, gazdasagi, kereskedelmi és kulturdlis funkciok,
¢épiiletek helyezhetdk el az alabbi feltételek szerint:
a) Az épiiletmagassag a 4,5 métert, a homlokzatmagassag a 6 métert nem haladhatja
meg.
b) A terepszint alatti beépités legnagyobb mértéke 8%.
(6) Az Ma-ko Gvezet teriiletén épitmény nem helyezhetd el.
(7) Az Ma-fii Ovezet teriiletén kizardlag a foldrészlet fenntartasdhoz sziikséges
gazdasagi, szolgaltato épitmények helyezhetdk el.
(8) Ma-1 és Ma-2 ovezetek teriiletén a beépithetd legkisebb telekszélesség 14 m.
(9) Az altalanos mezdgazdasagi teriilet Ovezeteiben kerités csak vadvédelmi, vagy
természetvédelmi céllal l1étesithetd.
(10) Az altaldnos mezdgazdasagi teriilet dvezeteiben az egyes telkek kialakithatosaganak
¢és beépithetdségének paraméterei a kovetkezok:



Telek miivelési aga beépithetd min. Beépités max. max. alapteriilet (m?)

nagysaga (m2) mérteke (%)
szantd 200.000 0,3 1000
gyep, rét, legeld Ma-1 1 1000
6vezetben100.000,
egyéb dvezetben
50 000
gyimolcsos Ma-1 1 Mai-2 6vezetben 500,
ovezetben50.000, egyeb Ovezetben
egyéb dvezetben 1.000
30.000
kert 20 000 1 700
sz016 Ma-1 Ma-2 6vezetben500,
Ovezetben30.000, egyéb dvezetben:
egyeb Ovezetben 800 (3 ha
20.000 telekméretig),
3000 (3 ha
telekmérettol)

38.§ (1) A kertes mezdgazdasagi teriileteken (Mk) az Mk3 Ovezeten kiviil csak a
szOlomiiveléssel, boraszattal, borturizmussal kapcsolatos, épiiletek helyezhetok el. Mk3
Ovezetben a fentieken tul gyiimolcstermesztéssel kapcsolatos épiiletek is elhelyezhetdek.
(2) Altalanos beépitési feltételek:
a) telkenként 1 épiilet helyezheto el;
b) az épliletmagassag a 4,5 métert, a homlokzatmagassdga az 5 métert nem
haladhatja meg;
c) lako funkcio, mobil lakohaz, egyéb mobilhaz, lakdkocsi, lakokonténer, kerti to,
disztd6, medence, nyilt tlziviztarozo, allattarté épitmény nem helyezhetd el;
tliziviztarozo csak zartan, foldbe siillyesztve, folddel fedetten helyezhetd el;
d) az épiileten napkollektor, napelem csak a tetOsikon helyezhetd el, a tetd
gerincvonal f61¢ nem emelkedhet;
e) a terepszint alatti beépités maximalis mértéke megegyezik a telekre vonatkozd
terepszint feletti beépithetdség értékével.
(3) Kertes mezdgazdasagi teriileten az 6vezetben az egyes telkek kialakithatosaganak és
beépithetdségének paraméterei a kdvetkezok:

Telek beépithetd kialakithato Beépités
Ovezeti bqépithetb’ min. min. X max
. min. telekszélesség telekszélesség s . egyéb feltétel
jel , mértéke alapteriilet
nagysaga (m) (m) (o/ ) (mz)
(m”) ’
legalabb 80%-ban
$z016 mivelési
agban
Mk-1 2.700 14 20 3 100 nyilvantartott és
ténylegesen is
miivelt telek
épithetd be
Mk-2 5000 20 25 2 120 legaldbb 80%-ban

sz0160 muvelési



agban
nyilvantartott €s
ténylegesen is
miivelt telek

¢épithetd be
legalabb 80%-ban
20.000 sz616 sz016, vagy
miivelési ag, gyimolcsos
M3 0000 gy 20 ! 150 milvelési dgban
gytimolcsos nyilvantartott €s
miivelési &g ténylegesen is
esetén miivelt telek
¢épithetd be

25. Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet (Kb)

39.§ (1) Kiilonleges temetd teriileten (Kb-te) ravatalozo, kapolna, sirépitmények, tovabba a
terililet fenntartasahoz sziikséges épiilet helyezhetdk el.
(2) Kb-te 0vezetben a temetd telekhatara menti 2 m-es savban tobbszintli ndvényzetet
kell telepiteni.
(3) Kizarolag kertépitészeti €s sirkiosztasi terv alapjan torténhet a temetd atépitése,
bdvitése.
(4) Kb-te Ovezetben az egyes telkek kialakithatosaganak ¢&s beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépites

Bt el klglaklthatq max. mértéke ngln. zoldfeliillet max.épiiletmagassag
min. nagysaga (%) (%) (m)
(m’)

Kb-te K 5 80 8

40.§ (1) Kiilonleges fejlesztési teriileten (Kb-f) épitmény csak természetvédelmi kezelés és
bemutatds céljabol, valamint legfeljebb 30 m” bruttd alapteriiletii szakralis épitményként
helyezhet6 el;

(2) Kb-f 6vezetben 10 méter beépitési magassagot meghaladd épitmény - a kizéarolag

kilato rendeltetésti épitmény kivételével - nem létesithetd;

(3) Kb-f 6vezetben telek zoldfeliileti aranya minimum 70%.

41.§ (1) Kiilonleges parkold teriileten (Kb-p) csak a hulladéktartaly-tarolas, napenergia
hasznositas, valamint parkoldshoz kapcsolodo és elektromos gépjarmi toltéallomas mitargyai
helyezhetdk el. A teriileten épiilet nem helyezhetd el.
(2) Kb-p Ovezetben az egyes telkek kialakithatosaganak és beépithetdségének
paraméterei a kovetkezok:

Telek Beépités

kialakithato min. max. épiilet-
Ovezeti jel min. T max. mértéke zoldfeliilet magassag

nagysaga (%) (%) (m)

(m2)

Kb-p 3.000 Sz 5 20 5



26. Vizgazdalkodasi teriilet (V)

42.8§ (1) Vizgazdalkodasi teriiletbe a Balaton, a kisvizfolyasok medre és partja (V-1),
valamint a vizmi teriiletek (V-2) tartoznak.
(2) A vizfolyasok parti savja a part €lektél szamitva 6-6 m, melyen beliil épiilet nem
helyezhet? el.
(3) A felszini vizek mentén a természetes ¢€s természet kozeli nadas, ligetes, fas
tarsulasok, természet kozeli 6koszisztémak védelmét biztositani kell.
(4) A V2 dvezetben csak a vizellatashoz kapcsolodo épitmények helyezhetdk el.

VIII. FEJEZET

ZARO RENDELKEZESEK

43.§ (1) Jelen rendelet a kihirdetéstdl szamitott 30. napon 1ép hatalyba.

(2) Jelen rendelet hatalybalépésével egyidejiileg hatalyat veszti a Balatonudvari kozség
Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Balatonudvari kdzség helyi épitési szabalyzatarol szolo
1/2014. (1.15.) énkormanyzati rendelet, a Balatonudvari kézség Onkorményzat Képviseld-
testliletének 6/2015. (V.15.) onkormanyzati rendelete Balatonudvari kozség helyi épitési
szabalyzatarol szolo 1/2014. (I.15.) onkormanyzati rendelete mddositasrél, a Balatonudvari
kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 5/2017. (V.25.) &nkormanyzati rendelete
Balatonudvari kozség helyi épitési szabdlyzatardl szolo 1/2014. (I.15.) Onkormanyzati
rendelet modositasrol, a Balatonudvari kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 7/2018.
(VI1.28.) onkorményzati rendelete Balatonudvari kozség helyi épitési szabalyzatarol szolod
1/2014. (1.15.) énkormanyzati rendelet modositasrol, a Balatonudvari kdzség Onkormanyzat
Képviseld-testiiletének 9/2018. (XI1.14.) dnkormanyzati rendelete Balatonudvari kdzség helyi
épitési szabalyzatarol szolo 1/2014. (1.15.) oOnkormanyzati rendeletmoddositasrol, a
Balatonudvari kozség Onkormanyzat Képviseld-testiiletének 1/2019. (1.21.) 6nkormanyzati
rendelete Balatonudvari kozség helyi ¢épitési szabalyzatarol szolo 1/2014. (1.15.)
onkormanyzati rendelet modositasrél, a Balatonudvari kdzség Onkormanyzat Képviseld-
testliletének 2/2020. (IV.30.) 6nkormanyzati rendelete Balatonudvari kézség helyi épitési
szabdalyzatarol szol6 1/2014. (1.15.) 6nkormanyzati rendelet modositasrol.

Balatonudvari, 2020. majus 19.

Szabd Laszlo Dr. Percze Tiinde
polgarmester jegyzo

Zaradék:
A rendelet kihirdetve: 2020.méjus 20.
dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyz6



1. szamu melléklet a 3/2020. (V.20.) 6nkormanyzati rendelethez

Szabalyozasi terv és jelmagyarazata



1. fiiggelék a 3/2020. (V.20.) onkormanyzati rendelethez

Védett miiemlék épitmények

Miiemlék megnevezése Muemlek Miiemicki Helyrajzi szam
cime t.SZ.

Lakohaz serkapoly i | 545 336/2

lakohéza araduter | g0 417

lakohéza jadue g7 424

Népies sirkdvek Temeto 5458 7,8,9

préshaz Oreghegy 8455 1033/2

préshaz Leshegy 11178 1208/1

Préshaz kijelolt miiemléki 062, 063/30, 063/31, 1201/2, 1201/26,

Kérnyezete Leshegy | TTI78MK | 1506 61207

préshaz Oreghegy 10870 1034/2, 01037
71. sz. 0t

Rk. templom mellett 5456 1

Ref. templom Kerkdpoly 5457 348
utca 2.

Romai kori villagazdasag 11324 05

2. fiiggelék a 3/2020. (V.20.) 6nkormanyzati rendelethez

Nyilvantartott Régészeti lelohelyek

Lel6hely Azonosité | Helyrajzi szam

neve

Rk. 7500 1, 12/1-4, 333/1, 383, 385, 387/1-2, 388/1-2, 06/22, 06/26,

templom 06/27-29

Kis Cser 7501 966/9-24, 0966/38, 0967/2, 0968/2, 969/2, 073/70, 073/74,
073/92-94, 073/156-164

3. fiiggelék a 3/2020. (V.20.) 6nkormanyzati rendelethez

Egyedi tajértékek

g;)l:'sz Név Tipizalas Pontos helyszin hszr.
1 Emlékmi Emlékm Vitorlas utca 253
2 Idds flizfak |Facsoport Vitorlas utca 253
3 Fasor Fasor Vitorlas utca 252
4 Zsindelyes |Fogado Vitorlas utca - Nyarfa sor (utca) 073/

csarda talalkozasanal 24
5 Muizeum Ko6zintézményépiilete Kerkapoly u. 23. 381




5 382
6 Fesziilet Fesziilet A Romai katolikus templom bejarata |1
elott.
7 Kéfal Epiiletrész Kerkapoly u.13. 340/
2
8 Kokereszt  |Fesziilet Temetében 1
9 Kt Kt Kerkapoly u. 23. 382
10 Zgﬁiﬁg:ﬁ’; Egé};l?g;?h%kap csol6ddkep Kerképoly utca vasat melletti végénél 212/
11 Préshaz Préshaz Sz6l6hegyen
12 Templom |Templom A fout és a Kerképoly ut 12/1
talalkozasanal all.
13 Templom |Templom A {60t mellett a Reformatus 1
templommal szemben all.
14 Szobor Koztériszobor Strand bejarata elott 558
15 Miemlék Temeto 71. sz. ut mellett, a Balatonfiired felé |5
Temetd esO teleplilésszélen.
16 Emléktabla |Emléktabla Kerkapoly u. 23. 381
16 382
17 Paraszthdz |Lakdépiilet Kisu.2. 448/
1
18 Paraszthdz |Lakdépiilet Kis u.5. 451
19 Paraszthaz |Lakdépiilet Kerkapoly u. 5. 336/
2
20 Paraszthaz |Lakdépiilet Kerkapoly u. 15. 341
21 Paraszthaz |Lakoépiilet Kerképoly u. 17. 345/
6
22 Lakohaz Lakoépiilet Kerképoly u. 19. 346/




4. fiiggelék a 3/2020. (V.20.) 6nkormanyzati rendelethez
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosaga altal telepitésre javasolt novények jegyzéke

Fak (SF 2Xi 12/14)

1. Amygdaluscommunis (kozonséges mandula)

2. Acer campestre (mezei juhar)

3. Fraxinus excelsiorssp. 'Pannonica’ (magyar koris)
4. Fraxinus ornus (viragos koris)

5. Pyruspyraster (vadkorte)

6. Quercus cerris (csertolgy)

7. Quercus petraea (kocsanytalan tolgy)

8. Quercus robur (kocsanyos tolgy)

9. Sorbus domestica (haziberkenye)

10. Sorbus torminalis (barkoca berkenye)

11. Tilia cordata (kisleveli hars)

12. Tilia platyphyllos (nagyleveli hars)

13.4esculus Hippocastanum (k6zonséges vadgesztenye)

Cserjék (intenziv telepitési siirliség)

KONT SL 60/80

1. Berberisvulgaris (soskaborbolya) 1 db/m?

2. Cornusmas (hiisos som) 1 db/m?

3. Cornussanguinea (veresgyirii som) 2 db/m*

4. Corylus avellana (kdzdnséges mogyord) 1 db/m?
5. Cotinuscoggygria (cserszoméree) 1 db/ m?

6. Crataegus monogyna (egybibés galagonya) 2 db/3 m*
7. Euonymuseuropeus (eurépai kecskerago) 1 db/m?
8. Ligustrumvulgare (kdzonséges fagyal) 1 db/m?

9. Prunus spinosa (kkény) 3 db/2 m*

10. Rosa canina (vadrozsa) 2 db/3 m?

11. Syringavulgaris (kerti orgona) 2 db/ m*

12. Viburnum lantana (ostorménfa) 1 db/m?

5. fiiggelék a 3/2019. (V.20.) 6nkormanyzati rendelethez

A telepiilés utjainak tervezési osztalyba soroldsa
(Ut 2-1.201:2008 Utiigyi Miiszaki El6iras szerint):

71. sz. féat: K.III., B.IIL

helyi kiszolgalé (lako) utak: B.VI. d-D.
onallo kerékparutak: K. VII., B.VIL
6nall6 gyalogutak: K. VIIL., B.VIIL
helyi kiiltertileti utak: K.VI.C.



